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ПеРед НаЧалоМ РабоТы 
ВНИмАТЕЛЬНО ОЗНАКОмЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОм!

ОТ ЛИ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ОСО БЕН НО СТИ  
КОм ПЛЕК ТА ЦИй

DORS 115
• две УФлам пы сум мар ной мощ но стью 12 Вт
• щель для про вер ки до ку мен тов боль ших фор ма тов (до а4)

DORS 125
• две УФлам пы сум мар ной мощ но стью 12 Вт
• од на бе лая лам па мощ но стью 6 Вт для кон тро ля в про хо дя щем све те
• контрольная шкала
• щель для про вер ки до ку мен тов боль ших фор ма тов (до а4)

DORS 135
• две УФлам пы сум мар ной мощ но стью 12 Вт
• од на бе лая лам па мощ но стью 6 Вт для кон тро ля в про хо дя щем све те
• контрольная шкала
• щель для про вер ки до ку мен тов боль ших фор ма тов (до а4)
• разъем для под клю че ния вы нос ной 10крат ной оп ти че ской лу пы с под свет кой DORS 10
• разъем для под клю че ния вы нос но го ви зуа ли за то ра маг нит ных и ин фра крас ных ме ток DORS 15

DORS 145
• две УФлам пы сум мар ной мощ но стью 12 Вт
• один све то диод бе ло го све че ния для кон тро ля в отра жен ном све те
• од на бе лая лам па мощ но стью 6 Вт для кон тро ля в про хо дя щем све те
• контрольная шкала
• щель для про вер ки до ку мен тов боль ших фор ма тов (до а4)
• разъем для под клю че ния вы нос ной 10крат ной оп ти че ской лу пы с под свет кой DORS 10
• разъем для под клю че ния вы нос но го ви зуа ли за то ра маг нит ных и ин фра крас ных ме ток DORS 15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОйСТВА:

DORS 10
вы нос ная 10крат ная оп ти че ская лу па с под свет кой

DORS 15
вы нос ной ви зуа ли за тор маг нит ных и ин фра крас ных ме ток
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НАЗНАЧЕНИЕ

детектор по зво ля ет кон тро ли ро
вать:
• от сут ствие на бу ма ге об ще го фо на 

лю ми нес ци ро ва ния;
• на ли чие лю ми нес цен ции от дель

ных участ ков (ме ток, фраг мен тов 
ри сун ков, за щит ных ни тей и во ло
кон).

Ульт ра фи о ле то вый де тек тор 
мо де ли DORS 115 (да лее  детектор) 
пред наз на чен для ви зу аль но го кон
тро ля под лин но сти банк нот раз лич
ных ва лют, цен ных бу маг, до ку мен
тов стро го го уче та на за щи щен ных 
блан ках, до ку мен тов удо сто ве ряю
щих лич ность, ак циз ных и спе циаль
ных ма рок, дру гой за щи щен ной 
по ли гра фи че ской про дук ции ме то
дом прос мо тра в ульт ра фи о ле то вом 
све те. 

УлЬТРаФИолеТоВыЙ деТеКТоР DORS 115

мЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

щать детектор раз ре ша ет ся 
толь ко по сле от клю че ния вил ки 
кабеля от элек тро се ти.

Запрещается 
использование детектора 

с поврежденным 
кабелем питания!

4. если детектор дол гое вре мя 
на хо дил ся на хо ло де, то пе ред 
вклю че ни ем необхо ди мо вы дер
жать детектор при ком нат ной 
тем пе ра ту ре не ме нее двух 
ча сов.

1. Не прикасайтесь к вилке кабеля 
питания мо кры ми ру ка ми. Это 
мо жет по влечь по ра же ние элек
три че ским то ком.

2. отключая детектор от сети, 
бе ри тесь исключительно за 
вилку, что бы из бе жать обры ва 
или пов реж де ния кабеля 
питания.

3. Во из бе жа ние пов реж де ний 
кабеля пи та ния и воз мож но го 
ко рот ко го за мы ка ния пе реме

В комплект поставки входят:
детектор ультрафиолетовый DORS 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Руководство по эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Упаковка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 комплект

КОмПЛЕКТНОСТЬ

Количество видов контроля 1
Напряжение питания 220 – 230 В ±10% (198253 В), 50 Гц 
Потребляемая мощность, не более 20 Вт 
Рабочий диапазон температур от + 10 до + 35°С
относительная влажность воздуха 
при температуре + 25оС не более 80%  
атмосферное давление  от 84 до 107 кПа  
 (от 630 до 800 мм рт. cт.)
Габаритные размеры:

Ширина 266 мм
Глубина 131 мм
Высота 131 мм

Масса без упаковки, не более 0,91 кг
Масса в упаковке, не более 1,1 кг

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления с целью улучшения качества детектора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ВНЕШНИй ВИД

1. Вы клю ча тель "Сеть".
2. Щель для про вер ки до ку мен тов больших фор ма тов (до а4).

Вид спереди

Вид сзади

1

2

2

Рис. 1

УлЬТРаФИолеТоВыЙ деТеКТоР DORS 115

Рис. 2

1. Под клю чи те детектор к се ти 
(220 В, 50 Гц). Вклю чи те детектор 
на жа ти ем кла ви ши вы клю ча те
ля «Сеть» на пе ред ней па не ли 
(рис. 1, поз. 1) – прос мо тро вая 
зо на (рис. 2) осве тит ся си ним 
све том.

Ро зет ка для под клю че ния дол
жна на хо дить ся вбли зи детектора 
и быть лег ко до ступ ной.

2. Рас по ло жи те од ну или нес коль ко 
банк нот на пе ред ней па не ли 
детектора в прос мо тро вой зо не 
(рис. 2).

3. По лу чен ные дан ные сверь те с 
дан ны ми под лин ной банк но ты.

По  окон ча нии ра бо ты, а так же 
при дли тель ных пе ре ры вах в 
ра бо те вы клю чай те детектор 
вы клю ча те лем «Сеть» и от клю
чай те его от элек три че ской се ти.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Просмотровая зона

Выключатель «Сеть»
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Ульт ра фи о ле то вый кон троль 
обес пе чи ва ет вы яв ле ние сле дую
щих за щит ных приз на ков под лин
но сти банк нот и до ку мен тов:

• от сут ствие на бу ма ге об ще го фо на 
лю ми нес ци ро ва ния;

• на ли чие лю ми нес цен ции от дель
ных участ ков (ме ток, фраг мен тов 
ри сун ков, за щит ных ни тей и во ло
кон).

УлЬТРаФИолеТоВыЙ деТеКТоР DORS 115

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ВИДЫ КОНТРОЛЯ

детектор под ле жит хра не нию в 
упа ков ке из го то ви те ля в ота пли вае
мых по ме ще ниях при тем пе ра ту ре 
от плюс 5°С до плюс 40°С и от но си
тель ной влаж но сти воз ду ха не 
бо лее 80% при тем пе ра ту ре плюс  
25°С.

детектор до пу ска ет ся транспор ти
ро вать в упа ков ке из гото ви те ля (не 

бо лее 30 су ток) ав то мо биль ным или 
же лез но до рож ным транс пор том в 
кон тей не рах или закры тых ва го нах, 
авиа цион ным транс пор том в гер ме
ти зи ро ван ных от се ках при тем пе ра
ту ре от минус 30°С до плюс 50°С, 
от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 
до 98 % при тем пе ра ту ре плюс 25°С 
и ат мо сфер ном да вле нии от 84 до 
107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Ка те го ри че ски за пре ща ет ся вы бра сы вать не ис прав ные или пе ре го рев

шие лам пы в кон тей не ры с бы то вым мус ором. По сле за ме ны лам пы 
необхо ди мо сдать ее в служ бу ути ли за ции лю ми нес цент ных ламп.

ЛАмПЫ ЯВЛЯЮТСЯ РАСХОДНЫмИ мАТЕРИАЛАмИ

ВОЗмОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1. если во вре мя ра бо ты или при 
вклю че нии детектора про па ло 
си нее све че ние в прос мо тро вой 
зо не, – воз мож но, сра бо та ла 
те пло вая за щи та детектора. 
Те пло вая за щи та пре ду преж да
ет вы ход из строя элек трон ных 
ком по нен тов детектора; при ее 
сра ба ты ва нии от клю ча ет ся 
пи та ние ламп.  

 

Разряды в лампах в течение первых 120 часов работы не являются неисправностью.

для сня тия те пло вой за щи ты 
необхо ди мо от клю чить детектор 
от пи таю щей се ти на пе риод 
бо лее 3 ми нут. если при пов тор
ном вклю че нии детектора не 
по яви лось си нее све че ние в 
прос мо тро вой зо не, то это сви
де тель ству ет о необхо ди мо сти 
за ме ны лам пы. 

За ме на ламп дол жна  про из во дить
ся толь ко ква ли фи ци ро ван ным 
сер вис ным пер со на лом.
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ПеРед ПоЧаТКоМ РобоТИ
УВАЖНО ОЗНАйОмТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ!

ВІДмІТНІ ОСОБЛИВОСТІ КОмПЛЕКТАЦІй

DORS 115
•  дві УФлаМПИ сумарною потужністю 12 Вт
•   щілина для перевірки документів великих форматів (до а4)

DORS 125
•  дві УФлаМПИ сумарною потужністю 12 Вт
•  одна біла лампа потужністю 6 Вт для контролю в прохідному світлі 
•  контрольна шкала
•   щілина для перевірки документів великих форматів (до а4)

DORS 135
•  дві УФлаМПИ сумарною потужністю 12 Вт
•  одна біла лампа потужністю 6 Вт для контролю в прохідному світлі
•  контрольна шкала
•   щілина для перевірки документів великих форматів (до а4)
•   роз'єм для підключення виносної 10кратної оптичної лупи з підсвічуванням DORS 10
•  роз'єм для підключення виносного візуалізатора магнітних та інфрачервоних міток 

DORS 145
•  дві УФлаМПИ сумарною потужністю 12 Вт
•  один світлодіод білого світіння для контролю у відображеному світлі
•  одна біла лампа потужністю 6 Вт для контролю в прохідному світлі
•  контрольна шкала
•   щілина для перевірки документів великих форматів (до а4)
•   роз'єм для підключення виносної 10кратної оптичної лупи з підсвічуванням DORS 10
•  роз'єм для підключення виносного візуалізатора магнітних та інфрачервоних міток 

ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ:

DORS 10

виносна 10кратна оптична лупа з підсвічуванням

DORS 15
виносний візуалізатор магнітних та інфрачервоних міток
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Прилад дозволяє контролювати:

• відсутність на папері загального 
фону люмінесціювання;

•  наявність люмінесценції окремих 
ділянок (міток, фрагментів зобра
жень, захисних ниток і волокон).

Ультрафіолетовий детектор моделі 
DORS 115 (далі  прилад) 
призначений для візуального 
контролю достовірності банкнот 
різних валют, цінних паперів, 
документів суворої звітності на 
захищених бланках, документів, що 
засвідчують особу, акцизних і 
спеціальних марок, іншої захищеної 
поліграфічної продукції методом 
перегляду в ультрафіолетовому 
світлі.

УлЬТРаФІолеТоВИЙ деТеКТоР DORS 115

ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ

Забороняється
використання приладу

з пошкодженим
кабелем живлення!

4. Якщо прилад довгий час 
знаходився на холоді, то перед 
вмиканням необхідно витримати 
прилад при кімнатній 
температурі не менше двох 
годин.

1.    Не торкайтеся до вилки кабелю 
живлення мокрими руками. Це 
може спричинити ураження 
електричним струмом.

2.       Відключаючи прилад від мережі, 
беріться виключно за вилку, 
щоб уникнути обриву або 
пошкодження кабелю 
живлення.

3. Щоб уникнути пошкоджень 
кабелю живлення і можливого 
короткого замикання переміща
ти прилад дозволяється тільки 
після відключення вилки кабелю 
від електромережі.

У комплект постачання входять:
детектор ультрафіолетовий DORS 115 .....................................................1 шт.
Інструкція з експлуатації ...........................................................................1 шт.
Упаковка ......................................................................................... 1 комплект

КОмПЛЕКТНІСТЬ

Кількість видів контролю 1
Напруга живлення 220 – 230 В ±10% (198253 В), 50 Гц 
Споживча потужність, не більш 20 Вт 
Робочий діапазон температур від + 10 до + 35°С
Відносна вологість повітря
при температурі + 25°С не більше 80%
атмосферний тиск   від 84 до 107 кПа (від 630 до 800 мм  
 рт. ст.)
Габаритні розміри:

Ширина 266 мм
Глибина 131 мм
Висота 131 мм

Маса без упаковки, не більш 0,91 кг
Маса в упаковці, не більш 1,1 кг

Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з 
метою поліпшення якості приладу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЗОВНІШНІй ВИГЛЯД

1. Вимикач "Мережа".
2. Щілина для перевірки документів великих форматів (до а4).

Вигляд спереду

Вигляд ззаду

1

2

2

мал. 1

УлЬТРаФІолеТоВИЙ деТеКТоР DORS 115

мал. 2

1.  Підключіть прилад до мережі 
(220 В, 50 Гц).  Увімкніть прилад 
натисненням клавіші вимикача 
«Мережа» на передній панелі 
(мал. 1, поз. 1) – переглядова 
зона (мал. 2) освітиться синім 
світлом.

Розетка для підключення повинна 
знаходитися поблизу приладу і 
бути досяжною.

2. Розташуйте одну або декілька 
банкнот на передній панелі 
приладу в переглядовій зоні 

 (мал .2).

3. отримані дані звірте з даними 
справжньої банкноти.

Після закінчення роботи, а також 
при тривалих перервах в роботі 
вимикайте прилад вимикачем 
«мережа» і відключайте його від 
електричної мережі.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Переглядова зона

Вимикач «мережа»

Ук
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ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Прилад підлягає зберіганню в 
упаковці виробника в опалювальних 
приміщеннях при температурі від 
+5°С до +40°С і відносній вологості 
повітря не більше 80% при 
температурі +25°С.

Прилад допускається транспор
тувати в упаковці виробника (не 
більше 30 діб) автомобільним або 

залізничним транспортом в 
контейнерах або закритих вагонах, 
авіаційним транспортом в 
герметичних відсіках при 
температурі від 30°С до +50°С, 
відносній вологості повітря до 98 % 
при температурі +25°С і атмосфер 
ному тиску від 84 до 107 кПа (від 
630 до 800 мм рт. ст.).

Ультрафіолетовий контроль 
забезпечує виявлення наступних 
захисних ознак достовірності 
банкнот і документів:

• відсутність на папері загаль
ного фону люмінесціювання;

• наявність люмінесценції окре
мих ділянок (міток, фрагментів 
зображень, захисних ниток і 
волокон).

ВИДИ КОНТРОЛЮ

Категорично забороняється  викидати несправні лампи або лампи, що 
перегоріли, в контейнери з побутовим сміттям. Після заміни лампи 
необхідно здати її в службу утилізації люмінесцентних ламп.

ЛАмПИ Є ВИДАТКОВИмИ мАТЕРІАЛАмИ

мОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

1.  Якщо під час роботи або при 
вмиканні приладу зникло синє 
світіння в переглядовій зоні, то, 
можливо, спрацював тепловий 
захист приладу. Тепловий захист 
попереджає вихід з ладу 
електронних компонентів 
приладу; при його спрацьо
вуванні відключається живлення 
ламп. 

  для зняття теплового захисту 
необхідно відключити прилад 
від живлячої мережі на період 
більше 3 хвилин. Якщо при 
повторному вмиканні приладу 
не з'явилося синє світіння в 
переглядовій зоні, то це свідчить 
про необхідність заміни лампи.

         Заміна ламп повинна проводити
ся тільки кваліфікованим 
сервісним персоналом.
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Розряди в лампах протягом перших 120 годин роботи не є несправністю.
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ЖҰМЫС ІСТЕР АЛДЫНДА 
НҰСҚАУЛЫҚПЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫҢЫЗ!

DORS 115 УлЬТРаФИолеТТІ деТеКТоРы 

ЖИНАҚТАРДЫҢ
АЙРЫҚША БЕЛГІЛЕРІ

DORS 115
• жалпы қуаты 12 Вт болатын  екі УФ лампа 
• үлкен форматтағы құжаттарды тексеруге арналған тесік (А4 дейін)

DORS 125
• жалпы қуаты 12 Вт болатын  екі УФ лампа
• өтпелі түспен тексеруге арналған қуаты 6 Вт бір ақ лампа
• бақылау жолағы
• үлкен форматтағы құжаттарды тексеруге арналған тесік (А4 дейін)

DORS 135
• жалпы қуаты 12 Вт болатын  екі УФ лампа
• өтпелі түспен тексеруге арналған қуаты 6 Вт бір ақ лампа
• бақылау жолағы
• үлкен форматтағы құжаттарды тексеруге арналған тесік (А4 дейін)
• DORS 10 жарық түсіргіші бар 10 еселеп көрсететін оптикалық лупаны қосуға арналған тесік
• DORS 15 магнитті және инфра қызыл белгілерді көруге арналған визуализаторды қосуға арналған тесік 

DORS 145
• жалпы қуаты 12 Вт болатын  екі УФ лампа
• жарықпен тексеруге арналған ақ түсті бір светодиод 
• өтпелі түспен тексеруге арналған қуаты 6 Вт бір ақ лампа
• бақылау жолағы
• үлкен форматтағы құжаттарды тексеруге арналған тесік (А4 дейін)
• DORS 10 жарық түсіргіші бар 10 еселеп көрсететін оптикалық лупаны қосуға арналған тесік
• DORS 15 магнитті және инфрақызыл белгілерді көруге арналған визуализаторды қосуға арналған тесік

ҚОСЫМША ҚОНДЫРҒЫЛАР:

DORS 10
жарық түсіргіші бар 10 еселеп көрсететін оптикалық лупа қосқышы

DORS 15
магнитті және инфрақызыл белгілерді көруге арналған визуализатор қосқышы

МАЗМҰНЫ
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МАҚСАТЫ

DORS 115 УлЬТРаФИолеТТІ деТеКТоРы 

АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ
тұйықталуына жол бермес үшін 
құралды кабель шанышқысын 
электр желісінен ажыратқаннан 
кейін алып жүруге рұқсат 
етіледі.

4. Құрал салқында ұзақ тұрған 
жағдайда іске қосар алдында 
құралды алдымен бөлме 
температурасында кемінде екі 
сағат ұстау қажет.

1. Қорек көзінің шанышқысын 
ылғал қолмен ұстамаңыз. Ол 
электр тогының ұруына әкеп 
соғуы мүмкін.

2. Құралды тоқтан ажыратар кезде 
қорек көзі кабелінің үзіліп 
немесе істен шығуына жол 
бермес үшін шанышқыдан 
ұстаңыз.

3. Қорек көзі кабелінің істен 
шығуына немесе ықтимал айқас 

Жинаққа мыналар кіреді:
DORS 115 ультрафиолетті детекторы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 дана
Орауы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 комплект

ЖИНАҚТЫЛЫҚ

Бақылау түрлерінің саны 1
Қорек көзі керенеуі 220 - 230 В ±10% (198-253 В), 50 Гц 
Пайдаланылатын қуат, артық емес 20 Вт 
Температуралардың жұмыс 
диапазоны от + 10 до + 35°С

+ 25°С температурадағы
салыстырмалы ылғалдылық 80 % артық емес 
Атмосфералық қысым   84-тен 107 кПа дейін 
 (630-дан 800 мм сын. бағ. дейін)
Габариттік өлшемдері:

Ені 266 мм
Тереңдігі 131 мм
Биіктігі 131 мм

Ораусыз массасы, артық емес 0,91 кг
Орауымен бірге массасы, артық емес 1,1 кг
Конструкциясы мен техникалық сипаттамалары құрал сапасын жақсарту мақсатында алдын 
ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

 
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Құралды
зақымданған қорек көзі 
кабелімен пайдалануға 

болмайды! Қа
за

қҚазақ

DORS 115 моделінің   ультрафи-
олетті детекторы (бұдан әрі - құрал) 
әр түрлі валюта банкноталарының, 
бағалы қағаздардың, қорғалған 
бланкілердегі қатаң есептегі 
құжаттардың, жеке басты 
куәландыратын құжаттардың, акцизді 
және арнайы маркалардың, басқа да 
қорғалған полиграфиялық өнімнің 
түпнұсқалығын ультрафиолетті жарық 
арқылы қарау тәсілімен көзбен көріп 
бақылауға арналған. 

Құрал:
• қағаздың жалпы фонында люми-

несцирлеудің жоқтығын;
• жекелеген жерлерінде люминес-

цирлеудің бар екендігін (белгілер, 
суреттердің бөліктері, қорғаныш 
жіптері мен тіндері).
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СЫРТҚЫ ТҮРІ

1. "Желі" ажыратқышы.
2. Үлкен форматтағы (А4 дейін) құжаттарды тексеруге арналған тесік.

Алдынан қарағандағы түрі

Артынан қарағандағы түрі

1

2

2

1сурет

DORS 115 УлЬТРаФИолеТТІ деТеКТоРы 

2сурет

1. Құралды желіге қосыңыз (220 В, 
50 Гц). Алдыңғы жағындағы 
«Желі» ажыратқышын баса 
отырып құралды қосыңыз 
(1-сурет, 1-поз.) – қарайтын 
аймақ (2-сурет) көк түспен 
көрінеді. Қосуға арналған 
розетка құралға жақын жерде 
оңай қосылатындай болуы 
қажет.

2. Бір немесе бірнеше банкнотаны 
құралдың алдыңғы жағындағы 
қарайтын аймаққа апарыңыз 
(2-сурет).

3. Алынған деректерді түпнұсқа 
банкнотаның деректерімен 
салыстырыңыз.

 Жұмысты аяқтағаннан кейін, 
сондай-ақ жұмысты ұзақ 
уақытқа тоқтатқан жағдайда 
құралды «Желі» ажырат-
қышынан алып, оны электр 
желісінен де ажыратыңыз.

 
ЖҰМЫС ІСТЕУ ТӘРТІБІ

Қарайтын аймақ

«Желі» ажыратқышы

Қа
за

қҚазақ
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Ультрафиолетті бақылау 
банкноталар мен құжаттар 
түпнұсқалығының мынадай қорған-
ыш белгілерін анықтауды қамтама-
сыз етеді:

• қағаздың жалпы фонында 
люминесцирлеудің жоқтығын;

•   жекелеген жерлерінде 
люминесцирлеудің бар екендігін 
(белгілер, суреттердің бөліктері, 
қорғаныш жіптері мен тіндері)

DORS 115 УлЬТРаФИолеТТІ деТеКТоРы 

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

БАҚЫЛАУ ТҮРЛЕРІ

Құрал шығарушының орауында 
плюс 5°С-ден плюс 40°С-қа дейінгі 
температурада ауаның салыстыр-
малы ылғалдылығы 80%-дан 
аспайтын плюс 25°С-та жылыты-
латын жайларда сақталуы тиіс. 

Құралды  шығарушының  орауын-
да (дейін 30 тәулік)  автомобиль 
немесе темір жол көлігімен 
контейнерлерде немесе жабық 

вагондарда, авиация көлігімен 
герметизацияланған жерлерде 
минус 30°С плюс 50°С дейінгі 
температурада ауаның салыс-
тырмалы ылғалдылығы 98%-ға 
дейін плюс 25°С температурада 
және атмосфералық қысымы 84-тен 
107 кПа-ға дейін  (630-дан 800 мм 
дейінгі сын. бағ.) тасымалдауға 
болады. Ақаулы немесе жанып кеткен лампаларды тұрмыстық қоқыс 

салынған контейнерлерге тастауға мүлдем болмайды. Лампалар 
ауыстырылғаннан кейін оларды люминесцентті лампаларды көметін 
жерлерге тапсыру қажет.

ЛАМПАЛАР ШЫҒЫС МАТЕРИАЛДАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР

1. Егер жұмыс істеу барысында 
құралды қосқан кезде қарайтын 
аймақтағы көк түс көрінбесе, 
құралдың жылу қорғанышы қосылып 
кетуі мүмкін. Жылу қорғынышы 
құралдың электронды бөлшектерінің 
істен шыққандығын білдіреді; ол 
іске қосылған кезде лампалардың 
қорек көзі де ажыратылады.

Жылу қорғанышын сөндіру үшін 
құралды желіден 3 минуттан артық 
уақытқа ажырату қажет. Егер 
құралды қайта қосқан кезде 
қарайтын аймақтағы көк түс 
жанбаса, лампаны ауыстыру қажет. 

Лампаны білікті сервис көрсететін 
қызметкер ауыстыруы қажет.      
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Алғашқы 120 сағат жұмыс істеу ішінде шамның бәсеңдеуі, оның ақаулығы болып 
саналмайды.
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